


   

TITAN 

SILLÓN
Sillón con sistema eléctrico para elevación. 
Tapicerías ergonómicas en espumade poliuretano. 
4 movimientos independientes controlados por joystick.
Cabezal de altura variable y multi posiciones. 
Descansa brazo derecho articulado. 
Estructura totalmente metálica.

Negatoscopioluzled.
Panel de control 6movimientos. 
Programa inicio de rabajo. 
Programa retorno a cero.
Conexión rápida para alimentar de agua scaler
2 salida automaticas para piezad e mano de alta velocidad.
1 Automatica para pieza de mano de baja velocidad.
Brazo de suspensión neumática para ajuste de altura de modulo
Mangueras y conductos de poliuretano. 
Manómetroindicadordepresióndeaire detrabajo.

Sistemadeagua�ush(1botela).
Tarjadecerámica.
Llena vaso. 
Lava tarja.
Atrapa sólidos para eyector. 
Pedal neumático.

MÓDULO

ESCUPIDERA

UNIDADES DENTALES





Lámpara de luz led
Cubiertas de �bra de vidrio
Escupidera de cerámica desmontable
Cabezal �jo con altura ajustable
Banquillo neumático con respaldo ajustable
Manguera de poliuretano con forro de silicón
Tapicería ergonómica
Colores disponibles
Sistema de agua con indicador de presión para botella
Motores silenciosos apoyados con pistón neumático
para menor desgaste con capacidad de 200kg de aguante.
Entrada para piezas de alta / baja velocidad y jeringa triple.
Base en placa con ajustadores para mayor estabilidad
Bandeja de instrumentos amplia con negatoscopio
Sistema de movimiento abatible.
Eyector Ventury automático, con recolector de residuos
Controles de mando para movimientos del sillón en modulo de unidad
Pintura de poliuretano alto brillo resistente a químicos y corrosión

LUXJOY

UNIDADES DENTALES



Lámpara de led con sensor e interruptor
Banquillo neumático con respaldo ajustable
Cabezal articulado de metal
10 colores a disposición
Brazo derecho abatible
Tarja de cerámica desmontable
Tapicería ergonómica, colchón en espuma de poliuretano
Sistema de agua con indicador de presión para botella
Controles de mando para movimientos del sillón en 
bandeja de instrumentos y pedal al piso
Eyectores Ventury y quirúrgico automáticos,
 con recolector de residuos
Motores silenciosos apoyados con pistón neumático
Brazo de asistente abatible con eyectores y jeringa triple
Pintura de poliuretano alto brillo resistente a químicos y corrosión
(NO cambia de color, 100% blanco)
Entrada para piezas de alta / baja velocidad y jeringa triple; 
conexión rápida de agua para cavitrón
Base en placa con ajustadores para mayor estabilidad
Bandeja de instrumentos para asistente: brazo de suspención 
con ajuste de altura.
Cubiertas de �bra de vidrio
Manguera de poliuretano con forro de silicón

LUXOR

UNIDADES DENTALES



Lámpara LED con sensor y manijas autoclavables.
Eyector Ventury automático con recolector de residuos.
Spit Cone con succión automático y recolector de residuos.
Manijas en modulo y brazo eyectores de acero inoxidable.
Bandeja de acero inoxidable desmontable.
Entrada para piezas de alta/baja velocidad y jeringa triple.
Conexión eléctrica 110v / conexión rapida de agua para cavitron.
Sistema de agua con indicador de presión para botella.
Tapicería ergonómica sin costuras.
Banquillo neumático con respaldo ajustable.
Base en placa con ajustadores para mayor estabilidad.
Dos pedales para 6 movimientos de sillón.
Cubiertas de �bra de vidrio.

NOVAX

UNIDADES DENTALES 



LUXOR CF

Lámpara de led con sensor e interruptor
Banquillo neumático con respaldo ajustable
Cabezal articulado de metal
15 colores a disposición
Brazo derecho abatible
Tarja de cerámica desmontable
Tapicería ergonómica, colchón en espuma de poliuretano
Sistema de agua con indicador de presión para botella
Controles de mando para movimientos del sillón en bandeja 
de instrumentos y pedal al piso
Eyectores Ventury y quirúrgico automáticos, con recolector de residuos
Motores silenciosos apoyados con pistón neumático
Bandeja de instrumentos amplia con brazo de suspensión, para ajuste de altura
Pintura de poliuretano alto brillo resistente a químicos y corrosión 
(NO cambia de color, 100% blanco)
Entrada para piezas de alta / baja velocidad y jeringa triple; conexión rápida 
de agua para cavitrón
Base en placa con ajustadores para mayor estabilidad
Bandeja de instrumentos para asistente: brazo de suspención con ajuste de altura, 
eyectores y jeringa triple
Cubiertas de �bra de vidrio
Manguera de poliuretano con forro de silicón
 

UNIDADES DENTALES



Construido en acero macizo, con tratamiento anticorrosivo y recubierto de poliestireno 
de alto impacto, proporciona mayor seguridad, resistencia y durabilidad al conjunto.
Base con borde antideslizante
Caja de conexiones integrada
Tapizado acolchado amplio, con soporte lumbar, montado sobre una estructura rígida 
cubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia
Brazo articulable y con bloqueo neumático
Pintura en  blanco, con tratamiento anticorrosivo
Comando PAD
Negatoscopio acoplado al equipo para una fácil visualización de los exámenes 
radiográ�cos periapicales y oclusales.,iluminación LED blanca y uniforme
Enfoque de luz rectangular:
Enfoque de luz regular, cuando se coloca correctamente para la iluminación de la boca,
no genera molestias en la región ocular del paciente.

 S400H

UNIDADES DENTALES



Estructura construida en acero macizo, con tratamiento anticorrosivo
 y recubierto de poliestireno de alto impacto
Brazos de soporte �jos con estructura interna de metal
Permite una interfaz completa con el re�ector, el equipo y la unidad 
 electrónica de agua Saevo.
Módulo dental con Brazo con cierre neumático
Jeringa triple
Negatoscopio acoplado al equipo para una fácil visualización de los 
exámenes radiográ�cos periapicales y oclusales
Sensor de proximidad
Enfoque de luz rectangular.

 

 
S200F

UNIDADES DENTALES



Lámpara LED con sensor de movimiento
2 Memorias de trabajo
Pedal de control
Motor siliencioso de 24 V
Escupidera de porcelana
Negatoscopio
3 salidas para pieza de mano alta o baja
Eyector de saliva y quirúrgico con �ltros
Sistema puri�cador de agua(sistema Flush)
Interruptor de control principal para energia, agua y al aire
Paneles de control dígitales en módulo principal y brazo de asistente
 

FUSSION 9000

FUSSION 2311

UNIDADES DENTALES

  Movimiento ergonómico simultáneo del asiento y
  respaldo para mayor confort del paciente.
  3 memorias de posiciones para el respaldo y sillón.
  Pedal de control de lujo con corte de agua.
  Escupidera independiente abatible.
  Amplio módulo con charola para instrumentos.



LH 6500

6 movimientos programables
Llenavaso electrico
Lampara LED
Escariador con luz LED
Sistema de masaje
Respaldo adaptable de altura
Salidas automaticas
Controladores digitales
Charola tipo Melamina
Pedal Dual con asa de arrastre
Lampara operatoria 8 LEDS

UNIDADES DENTALES



· 4 Movimientos y 2 posiciones Pre-programadas 
  (posición de trabajo y posición de salida de paciente)
· Lámpara luz LED DE 20,000 lumenes, 
  sin sombra de 5 intensidades
· Vestiduras ergonómicas
· 6 colores de línea disponibles  
· Control de asistente con base para motor dental 
· 2 eyectores (alta y baja succión)
· Llena de vaso programable
. Braket con seguro neumático 

Cuatro movimientos y
2 posiciones Pre-programadas
(posición de Trabajo y posición de salida de paciente)
Lámpara operatoria de 4 LEDs con sensor y manual.
Vestiduras de Vinilo de alta resistencia
3 conectores de dos vías para piezas de mano (alta y Baja)
Modulo para asistente rotable con: panel de control digital,
eyector quirúrgico, eyector de saliva y jeringa triple
Escupidera abatible

CX8000

TK9000

UNIDADES DENTALES



GALAXY SPA

UNIDADES DENTALES

4 Movimientos independientes de Joystick al piso 
Cabezal articulado multiposicional
Sensores en respaldo y asiento para el sistema de masaje
4 Ciclos de masaje (Vibración, pulsaciones,olas y automático)
Brazo abatible (Derecho)
Tapicería con o sin costuras 100% lavable
Cubierta de �bra de vidrio y pintura poliuretano
Estructura totalmente metálica
Braket(Módulo de controles)
Trimodular con 2 entradas para piex¡zas de mano 
(1 de alta y 1 de baja)
Jeringa triple con punta esterilizable
Negatoscopio LED

Tarja de cerámica desmontable
Lava taza y llena vaso
Sistema �ush de agua limpia
Eyector tipo venturi
Atrapa solidos para eyector
 
Lámpara de luz LED con interruptor y sensor de movimiento 
para encendido y apagado
con luz graduable
Banquillo con asiento neumático



Rayos X



GNATUS

CORIX NG

RAYOS X

Exclusiva Tecnología Verde 95% menos de plomo.
El cabezal de los Rayos X Sommo es hecho de un 
material ligero con alto grado de aislamiento de la 
radiación.
Su movimiento es suave, preciso, fácil manejo y 
una excelente estabilidad.
Compatible con cualquier sensor intraoral.
Selector en panel lexan en alto relieve.
Selección y ajuste de tiempo.
Pre programación para controlar el dispositivo
Permite operaciones de centésimos con tomas a 
partir de los 0.06 segundos.
Con 25 intervalos de tiempo de exposición 
establecidos en el sistema, adaptado 
a las normas preconcebidas.

Cabezal de 70 KV para cubrir toda la 
gama de requerimientos en 
el Diagnóstico Radiológico Intraoral.
Brazo posicionador de largo alcance de gran estabilidad,
fácil de posicionar, con un mayor alcance en su versión 
para montaje a Pared.
Reloj de contról de exposición de 3 dígitos
Diseñado tanto para películas, como la radiografía 
digital por computadora.
Totalmente compatible con el Sensor CORIX® DIGITAL.
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CORIX JR

RAYOS X

CABEZAL DE 70 KVp
Asegura radiografías de la más alta calidad,
con la menor dosis de radiación. 
El microprocesador asegura una protección 
automática contra el sobrecalentamiento, 
extendiendo la vida útil del tubo de rayos-x.
BRAZO POSICIONADOR DE LARGO ALCANCE
De gran estabilidad, fácil de posicionar, 
con un mayor alcance en su versión para montaje a Pared.
RELOJ DE CONTRÓL DE EXPOSICIÓN DE 3 DÍGITOS
Diseñado tanto para películas, como la RADIOGRAFÍA DIGITAL 
por computadora.
 TOTALMENTE COMPATIBLE 
con el Sensor CORIX® DIGITAL.

  Nuevo panel de control 
  Una nueva generación de relojes digitales de uso intuitivo 
  Selección de dos complexiones de paciente.
  Opción de Película, Sensor Digital o Placa de Fósforo.
  Tiempos de exposición compensados por variaciones
  de voltaje de la línea de suministro, o sin compensación.
  Contador de exposiciones.
  Voltímetro digital de precisión para monitorear la línea 
  de suministro de energía.
  3 Factores de calibración para los tiempos de exposición,
  de acuerdo con la sensibilidad del receptor de imagen.
  Sensor Digital (Radiovisiógrafo) integrado (opcional).
  Botón de disparo remoto (opcional).

CORIX PLUS



   EVOLUTION
BORGATTA RUNYES

CANON

RAYOS X
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Voltaje de entrada: 110-120 V AC
Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
Corriente de entrada: 0.8kVA a 120 V
Corriente de salida: 70 kVp
Circuito: 108-132 V AC, monofásico, atorecti�cado
Radiación absorbida a 1mm: <50 mRh
Peso total: 47 kg
Largo de brazo: 1.7 m.
Cono que evita la distorsión de la imagen. Controles programable
Disparador Wireless incluido. 1 año de garantía.

Cábeza japonesa con tubo marca Canon.
Versión móvil
Éste rayos x incorpora un microprocesador 
para corregir el tiempo de exposición hasta 0.01s 
Ofrece un programa de radiografía digital especializado 
para cualquier tipo de sensor digital.
El diseño telescópico del brazo facilita la operación
al odontólogo.
Radiación 16-20 veces menor a la convencional
en un equipo odontologico.



22

EX RAY AIR

PORTATIL

RAYOS X

El fácil posicionamiento del equipo produce 
imágenes claras sin ningún artefacto
de movimiento.
El manejo de un dispositivo ligero es muy 
conveniente yaque reduce el tiempo para procesar
una serie de boca completa.
El posicionamiento Smart facilita la preparación.
Cuenta con ajustes de exposición predeterminados
para el ángulo de cada diente.
El tiempo de exposición también se ajusta automáticamente. 

Portátil
Display digital
Certi�cación FDA
Ideal para película o sensor
Más de 100 disparos con una sola carga
Batería recargable
Valores pre-programadas de exposición 
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AutoCLAVE



LORMA 28 LTS

LORMA 12 LTS

Control de ciclos de esterilización por 
microcontrolador.
Cámara y charolas en acero inoxidable.
Capacidad 12 lts.
Lectura de todas las variables en display LCD.
Tres programas de esterilización y 
programa de Secado.

Pantalla LCD 
Tiempo, Temperatura, Presión, Estado de
trabajo del equipo
5 Programas de Esterilización 
Sistema operado por un microcontrolador
Led Indicador
Sellado a presión
Capacidad 3 Charolas Volumen 28 L
Cámara Interna Fabricada de Acero Inoxidable
Agua: Destilada
Temperatura máx.: 145ºC.
Sensor de presión: 0-7 Kg/cm2
Válvula de Seguridad: 3.5 Kg/cm2
Vaso dosi�cador: 250 ml.
Sellado puerta: Silicón grado higiénico. 
Manguera: 1/4”Mango para charolas

AUTOCLAVE
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PRESTIGE
MEDICAL

AUTOCLAVE

Pantalla LCD Se observa el tiempo y la 
temperatura del proceso de esterilización
Hecha de aluminio con capacidad de 30 forceps
Programa de tiempo: Rango de 10-99 minutos.
Programa de temperatura: Rango de 100º-180º C.
Sistema operado por un microcontrolador
Resistencias blindadas
Memoria de programa
Programa de detección.

CALOR SECO

Sistema de Interbloqueo que impide que se retire 
la tapa mientras siga habiendo presión en el recipiente.
Sistema de proteccion de “sobrepresión” que incorpora una 
valvula de escape de presion y una ranura de fuga de la
arandela de la tapa.
Capacidad: 9 Litros.
Garantia de por vida de la resistencia.
Fusibles térmicos que protegen contra un sobrecalentamiento
y fallos electricos.
Disponible en 120 V.
Incluye Canastilla.
Completamente fabricado en Inglaterra. 21

AUTOCLAVE

21
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AUTOCLAVE

GNATUS

AUTOCLAVE
RUNYES

AUTOCLAVE

Sistema electrónico micro-controlado de tiempo y temperatura 
Tecla de emergencia
Sistema electrónico que interrumpe el ciclo de esterilización
Termostato
Dos válvulas de sobrepresión
Válvula de subpresión antivacío
Válvula solenoide 
Anillo de silicona para veda de la puerta
Dispositivo con sistema de seguridad contra abertura 
accidental de la puerta
Conjunto de fusibles eléctricos
Pies de goma 
Filtro sinterizado
Aislamiento térmico interno
Manguera para drenaje del vapor
Resistencia tipo collar Económico y con cámara de 16 litros de capacidad.

Tamaño: 43.5cm x 53.2cm x 39.0cm.
Tamaño de la cámara (mm): 230*370
Capacidad de la cámara de acero inoxidable: 16L
Clasi�cación: N
Voltage: 110V.
Potencia de entrada: 1800 VA
Presión: -0.1/0.28 MPa
Temperatura °C: 140°C
Presión de temperatura: 0.1 °C
Presión de agua por ciclo: 400ml
Temperatura ambiental: +5 °C-40 °C
Rango de humedad: <75%
Peso neto: 26kg
Carga máxima: 31kg



21

Lorem ipsum

Material del cuerpo Acero Inoxidable
100 %Libre de aceite 120 V ~ 60 Hz 0,75 KW 7,5 A (Cada motor)
225 litros / minuto
100 Lb
60db
108 Litros
60 Kg.
Alto 68 cm X Largo 1 mts X Ancho 34 cm.

   

DOLPHINN
ZEYCO

AUTOCLAVE
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RUNYES

AUTOCLAVE

Autoclave de acero de 16 litros 
Tamaño (largo * ancho * alto) (cm): 43.5x53.2x39
Tamaño de la cámara (mm): 230*370
Capacidad de la cámara de acero inoxidable:
Clasi�cación: n 15l
Voltaje: 110v
Potencia de entrada: 1800 va
Presión: -0.1/0.28 mpa
Temperatura °c: 140°c
Presión de temperatura: 0.1 °c
Presión de agua por ciclo: 400ml
Temperatura ambiental: +5 °c- 40 °c
Rango de humedad: <75%
Peso neto: 26kg
Carga máxima: 31kg
Ruido: 70dba
Carga máxima de instrumental: 4.5 kg
Carga máxima de tejidos: 2.5kg
Peso máximo por unidad 1.5 k
MÁS INFORMACIÓN
OPINIONES

Lorem ipsum



COMPRESORES



COMPRESOR 1 CABEZA
SIN ACEITE

COMPRESOR 2 CABEZAS
SIN ACEITE

Filtro de entrada de aire independiente para cada 
motor.

 Manómetro de presión en depósito.
 Llave de paso 1/4" hembra.
 Depósito de 72 litros con purgador manual.
 Válvula de arranque en vacío para cada motor.
 4 pies de goma anti vibración.
 Motores con protección de temperatura y 
 soportes anti vibración.
 Presostáto con rango de funcionamiento
 entre 5 y 8 Bar.

 Conexión a la red con enchufe.

  Filtro de entrada de aire independiente
  para cada motor.
  Manómetro de presión en depósito.
  Llave de paso 1/4" hembra.
  Depósito de 48 litros con purgador manual.
  Válvula de arranque en vacío para cada motor. 
  4 pies de goma anti vibración.
  Motores con protección de temperatura y soportes 
  anti vibración.
  Presostáto con rango de funcionamiento entre
  5 y 8 Bar.
  Conexión a la red con enchufe.

COMPRESORES

Potencia 1 HP

Potencia 2 HP



Material del cuerpo Acero Inoxidable
100 %Libre de aceite 120 V ~ 60 Hz 0,75 KW 7,5 A (Cada motor)
225 litros / minuto
100 Lb
60db
108 Litros
60 Kg.
Alto 68 cm X Largo 1 mts X Ancho 34 cm.

   

COMPRESOR 3HP



CARROL AIR 70 LTS

Compresor portátil libre de aceite
2 cabezales de 550 Watts
70 litros de tanque

Filtro con vaso regulador,
Llantas

COMPRESORES

COMPRESOR
50 LTS

La capacidad del tanque es de 50l.
Con manómetro doble.
Al ser portátil, podrás trasladarlo fácilmente.
Presión máxima de 115psi.
Potencia del motor de 1hp.
Pesa 36kg.
Posee un caudal de aire de 105l/min.
Cantidad de cilindros: 2.
Potencia tus herramientas neumáticas y
facilita múltiples tareas manuales..



Motor eléctrico de 2.0 HP
Voltaje: 110 V 60 Hz
Tanque: 60 litros
Posición de tanque horizontal
Compresor portátil fácil de transportar.
Semi-silencioso

MT400

EYECTOR LIBRE
DE ACEITE

COMPRESORES

- Caja metálica.
- Soporte para puntilla.
- Un frasco de vidrio con tapón de rosca (2 a 4 lts cada uno).
- Motor con protección de temperatura y soportes anti vibración.
- Puntilla de vinilo.
- Conexión a la red con enchufe.
- Cuatro pies de goma.
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LÁMPARASFOTOCURADO
Lorem ipsum



BLUE PHASE NMC

LÁMPARAFOTOCURADO

BLUE PHASE NM

Luz LED de polimerización alimentada por cable con 
una intensidad de luz de 800 mW / cm2. 
Ofrece una excelente relación calidad-precio. 
procedimientos e�cientes de fotocurado y
garantiza un bajo mantenimiento y una operación 
continua en todo momento. 
Voltaje: 100-240V
La luz es adecuada para fotopolimerizar en el rango 
de longitud de onda de 430 – 490 nm.

Alámbrica

Alámbrica e Inalámbrica 
Batería de polímero de litio de alto desempeño, 
lista para su uso inmediato
Absoluta libertad de movimiento en la práctica dental. 
Una intensidad de luz de 800 mW/cm2 
Tres tiempos de polimeri zación ajustables
La luz de polimerización es apta para fotocurar 
materiales dentales con una longitud 
de onda entre 430 – 490 nm.







Guía de luz exclusiva
sistema magnético para un montaje rápido y fácil
360º de giro.
Carcasa integrada de acero inoxidable. 
Funcionamiento silencioso, sin ventilador 
Peso: 250 g.
Recubrimiento de vitrocerámica que protege 
de manchas y huellas. 
Cambio de batería sin necesidad de herramientas

ELIPAR

LÁMPARAFOTOCURADO





DEMI KERR

LÁMPARAFOTOCURADO

La lámpara de fotopolimerización tiene una recarga 
ULTRA rápida, completa en menos de 40 segundos.
La guía de luz es más larga, se ha alargado un 28%.
La guía de luz de tubo alargada 8 mm permite una 
mejor aplicación y facilita el acceso en los tratamientos 
en dientes posteriores.
El exterior de la lámpara de polimerización está fabricado 
con resila Valos, un plástico de alto rendimiento que protege 
y amplía la vida de la unidad.
La batería de Demi Plus tiene un contacto positivo y una
autolimpieza, lo que simpli�ca el proceso de carga y 
garantiza un ajusto preciso entre los contactos de la lámpara 
de fotocurado y la base del cargador.
TECNOLOGÍA C.U.R.E.TM: LED de alta e�ciencia.
Haz de luz colimado: más potencia de polimerización.
Reducción de la temperatura: en la punta, mejor seguridad y 
confort del paciente; en la zona pulpar, reduce la 
incidencia de pulpitis.
Rango de longitud de onda de salida: 450-470 nm
Gama variable de impulsos de intensidad desde 1100 mW/cm2 
hasta el nivel máximo de 1330 mW/cm2



ESCALERSULTRASONICOS



DT6 LED

FLUSH DTE

Funciona con todos los tipos de cavitrones.
Fácil conexión.
No requiere de aditamentos especiales.
Flujo de agua estable.
No requiere de baterías.
Tanque de agua.
Bomba eléctrica.
Manguera.
Adaptador de corriente.
Manual de Instrucciones.

3 funciones: escareador, endodoncia,periodoncia.
Pieza de mano Óptica con Luz LED.
Ensamblado con piezo-cerámica
Pieza de mano desmontable,
Autoclavable a 135°C a .022MPa,

Incluye 6 puntas: G1, G2, G3. G4. P1, E1.
Control Digital de frecuencia.

ESCALERSULTRASONICOS



VARIOS 570 LED

PYON2

Ultrasonido compacto multifunción con luz led.
El LED doble proporciona la calidad de la luz natural, 
brindando grandes ventajas.
Consola de mando con cable de pieza de mano  
Adaptador de corriente 
Pieza de mano
Set Filtro de Agua 
Conector de suministro de agua
Pedal de control (FC-70)

Llave con Torquímetro para Puntas                                      

Trabajo con calidad de luz natural
Reproducción exacta del color del diente
Visión de contraste mejorada
Anillo LED con 5 diodos luminosos
Diseño ergonómico
Amplio surtido de puntas
Filtro de refrigerante
Pieza de mano termodesinfectable y esterilizable 
hasta 135 °C
Pieza de mano disponible con luz LED o sin luz                                     

ESCALERSULTRASONICOS



Módulo de energía de 110V.
Pedal para accionar el equipo.
3 funciones: Escareo, Periodoncia y Endodoncia.
Kit de 5 puntas de Escareo (autoclavables).
30K máximas de vibración.
Válvula reguladora de agua.
Pieza de mano de aluminio, con iluminación luz led
con auto apagado.
Botón de encendido y Perilla de poder de
vibración con Led indicador.
Conexión de agua: Abastecedor Externo,
Bomba Eléctrica 
o Conector Rápido (QuickConnector).
Compatible con puntas opcionales

M3

ESCALERSULTRASONICOS



El armazón de la pieza de mano es de aleación 
de Titanio que asegura su función y larga durabilidad.
Disponible en dos colores: azul y verde.
Ensamblado con pieza-cerámica, 
por lo cual genera muy poco calor.
Certi�cado por FDA y NSF.
El cable esta fabricado de gel de silica,
suave y durable.
Las puntas están hechas de un material especial 
que permite limpiar los dientes de manera fácil 
y rápida sin dañar el esmalte ni la encía.
Control Digital de frecuencia que permite
que el escariador siempre trabaje en la 
mejor frecuencia y mas establemente

DT2 LED
DT1 

Pieza de mano con luz LED.
El armazón de la pieza de mano es de aleación de Titanio 
que asegura su función y larga durabilidad.
Ensamblado con piezo-cerámica, por lo cual
genera muy poco calor.

El cable esta fabricado de gel de silica, suave y durable.
Las puntas están hechas de un material especial que 
permite limpiar los dientes de manera fácil y rápida sin
dañar el esmalte ni la encía.
Control Digital de frecuencia 

ESCALERSULTRASONICOS



MAX PIEZO 7

VARIOS 370 

Consola de mando con cable de pieza de mano  
Soporte de Consola de mando
Adaptador de corriente
Pieza de mano 
Soporte de Pieza de mano 
Set Filtro de Agua
Conector de suministro de agua
(sólo en los sets de 120V ) 
Pedal de control (FC-71) 

Llave con Torquímetro para Puntas

Módulo de energía de 110V
Pedal para accionar el equipo
3 funciones: Escareo, Periodoncia y Endodoncia
Kit de 5 puntas de Escareo (autoclavables)
25K máximas de vibración
Válvula reguladora de agua
Pieza de mano, con iluminación luz led con auto apagado.
Botón de encendido y Perilla de poder de vibración con
Led indicador.
Abastecedor incorporado.
Compatible con puntas opcionales: Diamantadas, Shock y
limas de Endo, Puntas de Cureta y Periodoncia..

ESCALERSULTRASONICOS



TINASDE ULTRASONIDO



Equipada con un controlador retroiluminado con LED, 
es intuitiva y fácil de usar gracias a las indicaciones luminosas 
asociadas a los distintos ciclos, tiempos y temperaturas. 
El doble campo operativo permite elegir entre 6 ciclos precon�gurados 
(instrumentos, fresas, cubetas de impresión, eliminación de cemento, 
eliminación de yeso, prótesis) y ciclos libres con una temperatura 
seleccionable entre 30 a 60°C y tiempo entre 10 y 40 minutos. 
Los seis ciclos precon�gurados tienen cuatro fases de
funcionamiento diferentes: Degas, Boost, Normal y Sweep.
Eurosonic® 4D cuenta con descarga en la parte posterior, 
con un grifo y un tubo, y asas laterales para facilitar los traslados.   

Tanque troquelado con capacidad de 3 lts que evita fugas. 
Tiene un panel digital ajustable.
Estructura de acero inoxidable y ventilador de enfriamiento.
Regula la temperatura del líquido limpiador, 
mejorando la función de limpieza

EURONDA 4D

VAMASA

TINASDE ULTRASONIDO
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EURONDA

TERMOSELLADORA

 Voltaje 110 V, 50-60 Hz
 Potencia: 100 W
 Velocidad de Sellado: 7.5 m/minuto
 Anchura máxima de sellado: 300mm
 Ancho de sangría: 12mm
 Tamaño del paquete: 545x440x240mm
 Temperatura de sellado: 200±100 grados

RUNYES

Compacta, ergonómica y fácil de usar. 
Tapa de policarbonato transparente permite
seguir las operaciones de sellado con mayor precisión.
El portarrollos especial patentado es regulable en altura
y profundidad, y se puede colgar de la pared para adaptarlo
a las necesidades especí�cas de cada clínica dental.
La super�cie de apoyo integrada facilita las operaciones
de sellado y permite trabajar de una manera más funcional. 
Sistema de bloqueo antirretorno del rollo. 
Sistema de seguridad contra posibles quemaduras del rollo. 
Señales acústicas y luminosas de aviso durante su uso. 
Total conformidad con las normas UNI 868-5 y EN 11607-2.



Moderna y práctica
Atiende a los patrones y normas de calidad de los mercados más exigentes. 
Posee resistencia blindada, accionamiento a través de palanca con traba 
y control automático de tiempo, sistema que garantiza el calentamiento
uniforme, e�cacia en la adherencia y evita la quemadura del papel.
Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños,
la BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento
de espacio en la autoclave.    

Proyectado para sellado hermético de papeles 
grado quirúrgico de todos los tamaños
Operación simple y segura
Posee resistencias aisladas lo que inhibe el riesgo 
de quemar el papel  
Permite ajuste de la temperatura para un sellado 
seguro y rápido para cada tipo de papel.  
Posee cortador de papel del tipo carril de guía 
Corta en ambos sentidos
El cierre del sellador se hace mediante palanca manual con traba, 
que posibilita mejor control del tiempo de sellado y 
permite sellar el papel grado quirúrgico sin ocupar las 
dos manos del operador. 
Hecho de acero inoxidable, que previene la corrosión
Posee chapa de apoyo frontal desmontable que 
torna el producto más compacto y facilita el transporte

BIOART

GNATUS

TERMOSELLADORAS
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PIEZASDEMANO



PIEZAS DE MANO            ALTA VELOCIDAD

ANELSAM

Alta Velocidad.
Autoclavable 135 ºC
PresIón 0.2 a 0.25 Mpa
2 conductos
400,000 RPM
Silenciosa

Presión de aire: 0.22 (mpa) -0.25 (mpa)
Velocidad del rotor: 350 (krpm) -400 (krpm)
Flujo de agua: 90 (min / ml) -110 (min / ml)
Presión de agua: 0.2 (mpa) -0.23 (mpa)
Presión de atomización: 0.3 (mpa) -0.35 (mpa)
Ruido: £ 65db



PIEZAS DE MANO            ALTA VELOCIDAD

ALEGRA LED
Luz independiente.
Rodamientos con bolas cerámicas.
Spray triple.
Potente y �able.
Sistema de cabezal higiénico patentado.
Válvula antiretorno integrada.
Cambio de componentes por parte del usuario.
Termodesinfectable y esterilizable.



Anillo de 5 LEDs esterilizable/ barra de vidrio compacta
Retirada de material óptima
Spray quíntuple
Super�cie resistente a arañazos – mantiene su aspecto impecable
Rodamientos cerámicos para un funcionamiento más silencioso 
y sin vibraciones
Termodesinfectable y esterilizable
Vida de larga duración
Potencia completa por delante del resto con el rotor Power Blade.   

Peso Ligero
Libre de vibraciones
Confort durante su uso
Maniobra suavemente
Velocidad: 25,000-40,000 rpm
4 ori�cios de conexión
Anillos ajustables para control de dirección
Recomendaciones de uso
Lubricarla cada vez que la uses con aceite lubricante
Esterilizarla en autoclave para su limpieza después de cada uso
Cuidado con el aire de suministro sucio del compresor
porque puede dañarla

W&H

CAMYDENT

PIEZAS DE MANO            ALTA VELOCIDAD



Pieza de mano de alta velocidad Panamax 2 de la marca NSK
Cuerpo de acero inoxidable
Rodamientos cerámicos
Sistema Ultra Push Chuck
Spray simple
Velocidad 380,000 – 480,000 RPM
Modelo B2 de 2 vías
6 meses de garantía por defecto de fabrica   

Luz LED autogenerada, no requiere conexiones especiales.
Funcionamiento estable y silencioso.
Tecnología LED de alto brillo.
Longevidad del LED de 10,000 horas.
Generador e�ciente, con muy poco aire genera su�ciente 
luz sin afectar las rotaciones.
Turbina tecnología Alemana.
Alta velocidad.
Irrigación triple.
Presión: HP:0.25-0.27MPA
300,000 RPM.
Push Button.
Ruido: <68 dB.
Max Torque.

NSK

COXO

PIEZAS DE MANO            ALTA VELOCIDAD



Micromotor de baja velocidad 20,000 rmp
Anillo para arrojamiento
Punto de cono
Anillo ajustable de manejo adelante y atrás
Conexión disponiblempara dos entradas
   

Dispone de 2 entradas.
 Autoclavable a 135° C
Revoluciones por minuto: 22,000-27,000
Presión de trabajo 0.25 MPA

MEDIDENTAL

ANELSAM- TIPO E

PIEZAS DE MANO       BAJA VELOCIDAD

MEDIDENTAL



Los micromotores de aire de W&H 
convencen por su gran fuerza de arrastre y su prolongada vida útil.
La potencia puede regularse de forma progresiva 
tanto en giro hacia la izquierda como hacia la derecha.
Permiten trabajar de forma agradablemente 
silenciosa y su peso apenas se percibe.

   

 
Características: -Conector E-tipo -Push 
Tecnología precisa, ninguna vibración mientras gira, 
ofreciendo una operación constante.
Apto para autoclave por 20min a 121°C, o 15min a 132°C
Baja velocidad 22.000-27.000 rpm. 
Presión de trabajo: 0.3MPa (2 agujeros); -0. 25Mpa (2 agujeros) 
Revoluciónes: cerca de 22000-27000r/min 
Consumo de aire: cerca de 56L/min 
Relación: 1:1 -Max velocidad de contra ángulo: 25000 rpm/min. 
Max velocidad 20.000 min

W&H

NSK GS200

PIEZAS DE MANO       BAJA VELOCIDAD



Especi�caciones
•Cabezal Estándar
•Rotación (velocidad) 340.000-410.000 min-1
•Tamaño del Cabezal Ø12,1 x Al 13,3 mm
•Spray de agua Spray Quattro
• Material del cuerpo Acero Inoxidable
• Baleros cerámicos..

   

NSK  FX205

PIEZAS DE MANO                    ELÉCTRICA



Radiovisiógrafos



Imágenes de alta resolución: 
resolución teórica de 20 lp / mm.
Tecnología C Mos.
Sensor más delgado de 4,4 mm.
Durable y con�able: 80000+ 
prueba de �exión y clasi�cación de protección IP68.
Software inteligente y potente.
Tamaños H1 y H2.
Medidas externas H1: 25 mm x 38.5 mm x 4.5 mm.
Area Activa H1: 20 mm x 30 mm.
Medidas externas H2: 32 mm x 40 mm x 4.5 mm.
Area Activa H2: 26 mm x 36 mm.
Bordes curvos para mayor comodidad del paciente.
Cable altamente �exible.

Voltaje (a través de conexión USB): 5.0V +- 0.5V
Corriente eléctrica (a través de conexión USB): ≥500mA
Poder: ≥1W
Digitalización: 12/14/16 bit
Tiempo de toma de imágenes: 3-4s
Resolución: 27lp/mm
Salida de señal:USB

   WOODPECKER

RADIOVISIOGRAFOS

RUNYES



Detector CMOS
Dimensiones (Ancho x Largo) 
Tamaño 1.0 - 25.4 x 36.8 x 4.8 mm 
Tamaño 1.5 - 29.2 x 39.5 x 4.8 mm 
Tamaño 2.0 - 31.3 x 42.9 x 4.8 mm
Tamaño de Pixel 29.6 um
4096 niveles de grises
Longitud del cable USB
entre el controlador y la PC 2.7 m (de USB a PC)

Detector CMOS
Dimensiones (Ancho x Largo) 
Tamaño 1.0 - 25.4 x 36.8 x 4.8 mm 
Tamaño 1.5 - 29.2 x 39.5 x 4.8 mm
Tamaño 2.0 - 31.3 x 42.9 x 4.8 mm
Tamaño de Pixel 14.9 um
Longitud del cable USB
entre el controlador y la PC 
2.7 m (de USB a PC)

   CLASSIC

RADIOVISIOGRAFOS

HD



GNATUS

FUSSEN

 RADIOVISOGRAFOS

Tamaño sensor: #2
Tecnología CMOS
Software intuitivo
Licencia DICOM print
Cable altamente �exible
Sensor más delgado de 4.4 mm
Clasi�cación de protección IP68
Alta resolución: resolución de 20 LP/mm
Bordes curvos para mejor comodidad del paciente.
Códigos: FUS-RVD

Realiza la imagen en múltiples puntos 
Permite la edición, rotación, zoom, brillo, el contraste,
la inversión de color, ajuste de histograma,
 la selección, recorte.
Insertar datos de los pacientes, dentista, acuerdos, etc.
Captura en tiempo real.
Guarda las imágenes en DICOM, JPEG, TIF, BMP y PNG.
Impresión en DICOM y convencional.
Software disponible en portugués, inglés y Español.
Introduzca los caracteres de la imagen, tales como texto, 
�echa, círculo, opción dibujar a mano alzada.



 

La pantalla de color real tft 
Calibración automática 
El giroscopio integrado ofrece rotación de 360 grados 
operación poderosa
Emite diferentes sonidos para indicar la posición 
de la lima en el conducto radicular

Diseño ergonómico 
Mejorar la vista y la operación más conveniente.
La cabeza de tipo multi – posición”
permite que la dirección de contra 
ángulo se cambie fácilmente.
La función de reversa automática 
se activa dependiendo de la comparación
entre la carga y el par de set. 
Una gran variedad de funciones como ” 
auto reverse “, ” auto stop “,” auto reverse o� “, ” Reverse ” 
y ” AUTO ALTERNATIVOS ” están disponibles.
contra ángulo es compatible con nsk y marita.
E) Marc III puede ser conectado con Irot Apex con un cable, y 
el Localizador de Apex puede controlar el motor de trabajo.

   LOCALIZADOR ENDOMOTOR


